
Die Kreiselpumpen der Serie PHP2 sind das
Ergebnis von über 50 Jahren Erfahrung in der
Verarbeitung von rostfreiem Edelstahl für die
pharmazeutische, Lebensmittel- und
Prozessindustrie. Basierend auf der FP2-Serie
(für allgemeine hygienische Anwendungen),
wurde die Konstruktion der Pumpen so verän-
dert, dass sie den erheblich höheren
Anforderungen, wie z. Bsp. Förderung von
Reinstwasser in pharmazeutischen CIP/SIP-
undWFI-Anlagen, gerecht wird.
Die Pumpenbaureihe PHP2 kann bis max. 115
m3/h, 110 mWs und 45 kW, eingesetzt werden.
Produziert wird in Packo’s ISO 9001-zerti-
fiziertem Betrieb in Diksmuide, Belgien.
Die Packo-PHP2-Pumpen beweisen ihre
Zuverlässigkeit jeden Tag in verschiedenen
pharmazeutischen Anwendungen, weltweit.

Edelstahl
Kreiselpumpen

FÜRDIE PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

TYP FP2
SERIE PHP2



FeinsteWerkstoffe
• Alle mit dem Medium in Berührung kommenden

Teile sind aus AISI 316L/DIN 1.4404 oder besser.
Andere Qualitäten, wie z. Bsp. Duplex oder
Werkstoffe mit niedrigeren δ-Ferritgehalten,
werden aufWunsch auch verarbeitet.

• Pumpen-Bauteile, die nicht mit dem
Fördermedium in Berührung kommen, wie z. Bsp.
die Pumpen-Laterne, die Montagekonsole und
die Haube sind selbstverständlich auch aus
Edelstahl.

Steriles Design
• Todraumfreie Konstruktion, nach ASME BPE

2002, und EHEDG-zertifiziert.
• Perfekte Reinigung (CIP) und Sterilisation (SIP).
• Vollständig entleerbar (viele

Entleerungsoptionen).
• Sterile Anschlüsse (sämtliche Optionen können

erfüllt werden).

Funktionelles Design
• Modulares Design, dank der Verwendung von

Standardkomponenten: Standard-Normmotore,
Standard-Dichtungen.

• Solide Konstruktion:Wandstärken bis 30mm.
• Geringe Geräuschentwicklung.

Edelstahlmotorhaube ist auf Kompensatoren
gelagert.

Die intelligente Pumpenkonstruktion

Sterile Dichtungen
• Sterile mechanische Gleitringdichtung, problemlose

Förderung von Flüssigkeiten mit schlechten
Schmiereigenschaften (z. Bsp.WFI). Spezielle
Dichtungsmaterialien und Konfigurationen erhältlich.

• Nur ein Dichtungsdurchmesser für alle PHP2-Pumpentypen.
• Sämtliche Dichtungen sind nach DIN, ISO und AFNOR

Standard.
• Alle verarbeitetenWerkstoffe sind FDA-zertifiziert.

Viele Entleerungsoptionen

Geringe
Geräuschentwicklung

• Edelstahlmotorhaube ist auf
Kompensatoren gelagert.

• Kalottenfüße können eben-
falls mit
Gummi–Kompensatoren
geliefert werden.



Elektrolytische Politur bei PACKO.

Vor über 30 Jahren, hat sich Packo auf
Oberflächenbehandlung durch elektrolytische
Politur spezialisiert. Packo ist eine der führenden
europäischen Firmen für Elektropolitur in phar-
mazeutischen Anwendungen.

Alle Edelstahlteile sind entfettet, gebeizt, passiviert und
elektropoliert nach dem Packo-Verfahren POS-ADND-
FLEP1008.
Die definierte Rauhigkeit der Pumpenteile, die mit dem
Fördermedium in Kontakt kommen, ist garantiert.
Labortechnische Untersuchungen haben bewiesen, dass
Rouge auf elektrolytisch polierten Oberflächen nur sehr
selten auftritt. Oberflächengüte < 0,4 µm Ra sind liefer-
bar. Die elektrolytische Politur sorgt für eine extrem
niedrige Mikrorauheit, die einen wesentlich erhöhten
Korrosions- und Adhäsionsschutz und eine elementare,
bakteriologische Reinheit zur Folge hat.

Elektrolytisch polierte Oberfläche (x 400)

Das perfekte Oberflächenfinish
Elektrolytische Politur

Mechanisch geschliffen

Andere Pumpe
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TYP FMSVTYP PRP
Mehrstufige PumpeCIP-Rückführpumpe

Zusätzliche Pumpen für pharmazeutische Anwendungen

Dokumentation
Für alle PACKO PHP2-Pumpen sind FDA-, DIN EN 10204/2.1- oder 3.1.- und FDA-Materialzeugnisse, sowie zerti-
fizierte Leistungs- und zertifizierte Rauhigkeitsmessungen, erhältlich.
Zertifikate sind auch für δ-Ferrit-Gehalt, NPSH-Wert, Drucktest, Geräuschentwicklung, usw. erhältlich.

PACKO INOX NV – BRANCH DIKSMUIDE
Industriepark Heernisse
Cardijnlaan 10 Tel.: (+ 32) (0) 51 51 92 80
B-8600 Diksmuide (Belgium) Fax: (+ 32) (0) 51 51 92 99
E-mail: diksmuide@packo.com http://www.packopumps.com


