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Betriebsdaten

*Fördermedium: 

*Fördermenge: m³/h

*Förderhöhe: m

*Temperatur: °C

Dichte:  kg/dm³

Viskosität:  cSt

Zulauf:  m

Saughöhe: m

Systemdruck: bar

Vakuum:  mbar
*Diese Angaben sind für die Auslegung Ihrer Pumpe unbedingt 
notwendig.

Gleitringdichtung
Ausführung:  Einfach wirkend  
  Quenchspülung  
  Doppeltwirkend  
  Doppeltwirkend   
  druckbeaufschlagt

Gleit-/Gegenring:  Kohle/SiC   
  Kohle/Keramik  
  SiC/SiC  
  sonstige Werkstoffe
 

Elastomere:  EPDM  
  Kalrez/Chemraz 
  NBR (Nitril)  
  PTFE  
  sonstiger Werkstoff 

Stutzenanschlüsse (Ausführung) 
  DIN 11851 (Milchgewinde)  
  DIN 2642 (Edelstahlflansch)
  DIN 259 (BSP-Gewinde)
  ISO 2852 TRI-Clamp  
  sonstige Anschlüsse   
 

Antrieb
Spannung:  230/400 V    
  400/690 V     
  sonstige Spannung 
 

Frequenz:  50 Hz
  60 Hz

Kaltleiter:  nein

  ja

Integrierter Frequenzumformer: 
  nein

  ja
 
Einsatzbereich

 Industrie-Anwendung  
 Lebensmittel-Anwendung 
 Pharma-Anwendung

Optionen (Mehrere Optionen möglich) 
 keine   
Edelstahlhaube   

 Kalottenfüße 
 sonstige Optionen 

Weitere Fragen oder zusätzliche Informationen

Bitte nutzen Sie für Ihre konkrete Anfrage 
diesen Pumpenanfragebogen.

Ihre Anschrift

Firma: Vorname:

Abteilung: Nachname: 

Straße: Telefon:

PLZ/Ort: Telefax:

E-Mail Adresse:

Koch Pumpentechnik Vertriebs GmbH & Co. KG
Am Wiehen 2a | D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571.39 84 3-0
Fax +49 (0) 571.39 84 3-29
www.koch-pumpen.de | info@koch-pumpen.de
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